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TECHNISCHE DATEN
MAXIMO® EVOLUTION ACTIVE

Die innovative elektronisch aktiv geregelte Federung im Maximo 5 g
Evolution Active fuhrt zu einer Schwingungsreduzierung von @ U !‘
durchschnittlich 40%. Maximalbeschleunigungen werden so-

Luft- Aktive Pneumatische Dreh- Automatischer
gar bis zu 75% verringert. Die aktive Gewichtseinstellung stellt federung Federung Lordosen- adapter Démpfer
den Sitz vollautomatisch auf das Gewicht des Fahrers ein. Da- stitze
durch spielt der Sitz bei optimalen Federwegen seine ganze Per- 1))
formance aus, die flir noch mehr Ergonomie und Sicherheit sorgt. €.
Mit der aktiven Sitzklimatisierung, die Korperfeuchtigkeit abtrans- Autom. Elektronische Seiten- Léngs- Aktives
portiert sitzt der Fahrer nie wieder durchgeschwitzt am Steuer. Posrisiﬁ; fe- Ssg':lmsg h&gé‘;ﬂ?& h;;:;:?ﬂi; Klimasystem

Features e Serienausstattung O Optionale Ausstattung

Maximo® Maximo®
Evolution Active
Sachnummer Stoff 1288762
Sachnummer Stoff, Sitzschalter fiir Fendt 1297511
(1) Ablagetasche °
APS (Automatisches Positionierungssystem) )
(2) Armlehnen, hoheneinstellbar u. klappbar
80 x 380 mm, neigungseinstellbar, mit Stoffbezug
Déampfer
Automatik
©) Drehadapter Einstellbereich 20°
Federung
2 Luftfederung mit Kompressor 12V
. Elektronisch aktiv geregelte Federung
Federweg, 120 mm
Gewichtseinstellung Aktiv (elektronisch)

MaRangaben (Einbaumalie)

656 mm

Evolution Active
@) Hoheneinstellung 80 mm stufenlos (pneum.) )
(5) Klimasystem Aktiv
(6) Langseinstellung 210 mm
Langshorizontalfederung
(7) Lordosenstiitze, pneumatisch
@) Riickenlehnenneigungseinstellung

@) Riickenverlangerung, einschiebbar
(10) Seitenhorizontalfederung
(5) Sitzheizung
Qm Sitzkissentiefen, u. -neigungseinstellung
Sitzkontaktschalter
Sitzpolsterbreite
ZUSATZAUSSTATTUNG
Riickhaltesystem

697 mm
| 478 mm | Lingshorizontalfederung
Seitenhorizontalfederung 175] 215
25|25

Léngseinstellung
120] 90

355 mm

Federweg
60 | 60
A
Hdheneinstellung

789 mm

392 mm
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