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Sitzlaengsverstellung
SEAT FORE-AND-AFT ADJUSTMENT

120 mm’ 90 mm
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Federweg

SUSPENSIS STROKE
50 mm|50 mm
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AVENTO PRO AIR
Verflgbare Ausstattungsoptionen:
24V-Sitzheizung = 2-Punkt-Beckengurte  verstellbare Armlehnen
Drehadapter « Dokumentenbox e Sitz als 12V-Version
Polster aus schwarzem Vinyl = individuelle Stickungen < weitere Optionen auf Anfrage

BOOTSBAUER
SCHIFFSBAUINGENIEURE

GRAMMER Nautic Spezifkationen e technical.nautic@grammer.com

GRAMMER AG = 92224 Amberg = Deutschland « www.nautic.grammer.com

AVENTO PRO AIR 930 2P
SITZ MIT PNEUMATISCHER

FEDERUNG

Www.nautic.grammer.com
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GRAMMER ist spezialisiert auf die Entwicklung
und Herstellung von Fahrer- und Passagiersitzen
fur Offroad-Fahrzeuge (Traktoren, Baumaschinen,
Stapler), LKW, Busse und Bahnen.

GemaB unserer ,Design for Use”-Philosophie

gonomie, Komfort und Sicherheit. W

GRAMMER hat den Begriff ,ergomechanics”
definiert, der die Verbindung von Ergonomie
und Biomechanik beschreibt. ;

Unser Unternehmen arbeitet eng mit angesehenen
Wissenschaftlern aus diversen Forschungsgebieten
zusammen.

Jedes Jahr wird ein herausragender Wissenschaftler

-auf dem Gebiet der Wirbelsaulenforschung mit
dem GRAMMER Award ausgezeichnet.
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Der GRAMMER Nautic Avento Pro Air 930 2P ist ein Sitz mit
pneumatischer Federung, der héchsten Komfort und erstklassige R
ergonomische Unterstitzung flr Besatzung und Passagiere im
Bereich der professionellen Schifffahrt bietet.

um 100 mm in der Hohe
und 38° in der Neigung
verstellbar - zur Anpassung
an verschiedene
KorpergroBen.

mit ergonomisch geformten Polstern und
verlangerten Seitenpartien ausgestattet —
fir noch mehr Komfort. Die Lordosenstiitze
ist manuell einstellbar.

hoéhen- und neigungs-
einstellbar.

einstellbar von -10° - +70°.

Die Rickenlehne kann far Ruhepositionen
in kleinen Schritten nach hinten geneigt
oder komplett nach vorne auf das Sitz-
polster eingeklappt werden.

bieten ergonomische Unterstitzung

und verhindern das Rutschen bei widrigen
Bedingungen. Variable Sitzkissentiefen-
einstellung in 4 Stufen.

um 80 mm einstellbar -

zur Anpassung an
verschiedene KoérpergréBen
oder Arbeitspositionen.

reduziert den Druck auf die Knie-
kehlen und verringert die Ermidung
bei langen Fahrten, einstellbar in

4 Stufen von 3° - 11°.

ermdglicht die automatische Anpas-
sung der Federung an das Gewicht des
Nutzers in einem Bereich von

50 bis 130 kg.

bietet einen Federweg von 100 mm,
einstellbarer Dampfer.

absorbiert vertikale Schwingungen und
StoBe und verhindert das ,,Aufschaukeln”.
Die Langshorizontalfederung verringert

horizontale Schwingungen.

verstellbar um 210 mm,
um den Sitz nach vorne oder
hinten zu verschieben.

Abbildungen kénnen von der
Serienaussstattung abweichen.





